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Zbrane.

PUSKA vz. 24
Predpis Ma-I-11, Nauka o pus$ce vz. 24.

Vlastnosti pusky.

1. Puska je zbran, vynikajici na malé a castetné
i stfedni vzdalenosti presnou a spolehlivou stfelbou,
jiz 1ze ihned zahajit; je to zbran lehka a lze ji snadno
ovladat a oSetfovat. Dobfe vycviéeny vojin muze
z ni vystrelit az 10 mirenych ran za minutu; touto
rychlosti muZe strilet nejvySe 4 minuty. Strili-li
asi 6 ran za minutu, muze strilet ¢asové neomezene.
Pro tyto vlastnosti zlstane puSka nevyhnutelnou
osobni zbrani, zvlasté vhodnou pro boj jednotlivce.

Bodak je zbran vhodna pro boj muze proti muzi
a nevyhnutelna vSude tam, kde mtZeme nahle na-
razit na nepftitele, jako v noci, v porostlém terénu,
v . mlze a p.

Popis pusky.

2. Puska vz. 24 jesvou délkou a kovanim (poutky
na femen) prizptsobena tak, Ze ji lze nosit zave-
§enu remenem na rameni nebo napti¢ na zadech,
s femenem pres prsa.

3. Vaha pusky vz. 24 s boddkem ........ 448 kg
bez bodaku ........ 408 kg

BDélka & DOdaREN o ass o vnlsnv s 140 cm
bz DoAaR , sivs o vssiliasians 110 cm

AT RS S e e 7:92 mm
Nejvyssi postaveni hledi ............ 2000 m
Cast XX, 5



Nejnizsi postaveni hledi ............ 300 m
Delentihledl iacr s e o po sto metrech
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. Puska vz. 24 méa tyto hlavn

hlaven,

miridla,

. Zaver,

. pouzdro se zadrzkou a vyhazovacem,
. spustadlo, \

schranku s podavacem,

pazbu a nadpazbi a

kovani.

Muska je chranéna proti poSkozeni chrinitkem
musky vz. 24, vyvrt pred vnikdnim necistoty chra-
nitkem usti vz. 24.

Jako zvlastni samostatna c¢ast patii ke kazdé pusce

bodak vz. 24 a péchotni nebo jezdecky Femen
vz. 24.

R N

1. Hlaven.

5. Hlaven (obr. 1) je nejdulezitéjsi soucast pusky,
jezto v ni dochazi k vlastnimu vystrelu, hlaven dava
stiele smér, rychlost a ota¢ivy pohyb.

Je po celé délce provrtana a na povrchu hnédéna,
aby nerezavéla. Vyvrt hlavné ma Ctyli pole a Ctyri
ryhy, které jsou spiralovité vinuty po sténach vy-
vrtu a tvori tak zavit. Rikame, ze zavit je pravy
podle jeho vinuti zleva horem do prava, jestlize
jej pozorujeme od konce hlavné, privraceného
k oku, k druhému konci. Pramér vyvrtu mezi poli,
vyjadireny v milimetrech, se nazyva raz.

Myslena primka prochéazejici stfedem hlavné se
jmenuje osa hlavné, Predné konec hlavné jest asti.
Vzadu je vyvrt rozSiren v nabojni komoru,

Vnéjsi povrch hlavné je smérem od Gsti postupné
pétkrat zesilen. Predni ¢ast povrchu hlavné jest
ubrana a na této ¢asti je naletovan prstenec musky,

6 Cast XX.

na c¢tvrtém zesileni hlavné je naletovana zakladna
hledi. Zadni konec hlavné ma zavity k nasSroubovani
pouzdra.

2. Miridla.

6. Miridla (obr. 1) se sklddaji z muSky a z hledi.

7. Muska je svou dolni ¢asti zasazena do prstence
musky; drzi v ném trenim.

Spravna poloha musky jest oznacena nastielovaci
znackou, kterd je vyrazena na Celni plose prstence
a musky.

8. Hledi je klapkové a ma tyto soucéasti: a) zaklad-
nu hledi, b) sanky hledi s perem hledi, ¢) klapku,
d) stavitko s dvéma stiskéatky.

a) Zakladna hledi je navlefena a priletovana na
hlavni a pojisténa Sroubkem.

b) Sanky hledi jsou vsazeny do zakladny hledi
a pridrzovany ve své poloze perem hledi., Po ho-
fenim zakriveném okraji sanék klouze pii staveéni
hledi stavitko; tvarem okraje je proto pfi rtznych
polohach stavitka dana vyska zarezu v klapce, kte-
rym mirime, a tedy i velikost zadmérnych Uhld.

¢) Klapka je dvojramenna paka, o jejiz kratsi ra-
meno se opird pero hledi, které tak pritlacuje delsi
rameno klapky smeérem k hlavni. Se zdkladnou hle-
di je spojena otacivé kolickem., Po obou stranach
ma vruby, do nichZz zapadaji ozuby stiskatek sta-
vitka. :

Na wvrchni plose klapky je stupnice, oznacena
¢isly od 3 do 20: vpravo jsou ¢isla licha, vlevo suda.
Znat¢i sta metrd, t. j. 300, 400 atd. metrQ.

Vzadu je klapka zakon¢ena hranou, v niz je vy-
riznut trojuhelnikovy zarez.

d) Stavitko je navleCeno na klapku a posunuje se
po ni.

Po obou stranich stavitka jsou zasazena dvé
stiskatka stavitka. SouCasnym tlakem na obé
stiskatka se uvolni stavitko, takze je pak muZeme
posouvat po klapce. -
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2. MIRIDLA.

Klapka hled;.

hledi.
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Stiskatko.
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3. Zaveér.

9. Zavér (obr. 2) zasunuje naboj do nabojni ko-
mory, zamyka nabojni komoru, roznécuje zapalku,
vytahuje a vyhazuje vystfelenou nabojnici. :

Zavér ma tyto soucastky: a) kliku, b) vytahovac
s krouzkem vytahovace, ¢) udernik s udernikovou
matici, d) udernikovou zpruhu, e) uzavéru s ¢ipkem
a zpruhou, f) pojistku.

a) Klika je véalcovitd a na zadnim konci vybiha
v drzadlo zakonéené hlavou. Je po celé délce pro-
vrtana a tvori tak loZisko tiderniku. U zadniho konce
je vyvrt opatfen zadvitem k nasroubovani uzavery.

Na predni ¢elni plose méa Kklika lGZko pro dno
nabojnice, ktera je ve stfedu provrtano pro za-
palnik.

Vpredu mé nahofe a dole (t. j. predpokladame-li,
7e zavér je uzavien) dva uzamykaci ozuby, které
po uzavieni zavéru zapadaji do pfislusnych vybéru
v pouzdfe a uzamykaji tak nabojni komoru. Horni
ozub je proriznut pro vyhazovac.

Na spodni strané je klika probrana dvéma ovalny-
mi otvory, z nichZz pfedni ma umoznit odchod pra-
chovych plynt,, které wvniknou do vyvrtu kliky,
zadni je pomoecnym otvorem pii vyrobé.

Mezi obéma otvory je drazka, do které je zasazen
krouzek vytahovace.

U predniho konce kliky je po pravé strané vy-
hloubena drazka pro listu vytahovace.

Po pravé strané ma klika podélnou vodici listu,
ktera pii otvirani zaveéru zapada do prislusné drazky
v pouzdie a znemoznuje tak otaceni kliky.

Na zadnim konci ma klika vespod vyfez pro vy-
stupek udernikové matice, nahofe méa vybrani pro
pojistku.

U zadniho konce dole je tieti ozub, pojistny, jéhoz
tkolem je zajistit uzaméeni néabojni komory, kdyby
jeden neb oba uzamykaci ozuby byly poskozeny.

b) Vytahova¢ je ploché pero, zakoncené vpiedu
hlavou s vytahovacim drapkem, ktery zachycuje za

Cdst XX. g



3. ZAVER.
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obrubu nabojnice. Na zadnim konci mé& hlava vo-
dici lisStu, ktera zapada do drazky na klice. Vyta-
hova¢ je nasazen v piedni tietiné v zesilené casti
na konec krouzku vytahovace, s nimZ se muZe po-
otacet kolem kliky.

c¢) Udernik se pohybuje ve vyvrtu Kkliky; jeho
ptedni ¢ast je zizena a zakoncena zépalnikem, zadni,
silnéjsi c¢ast je v druhé poloviné shora a zdola
zploSténa a opatfena na konci po obou stranach
tremi Zebry na upevnéni udernikové matice. Obé
tyto casti, slab8i a silnéjsi, jsou oddéleny nakruz-
kem, o ktery se svym prednim koncem opira uder-
nikovad zpruha a ktery vede udernik ve vyvrtu;
vpiedu ma dva vybézky, které pri spusténém uder-
niku zapadaji do vybéra v Kklice a znemoznuji
vystiel, dokud neni zavér uzamdcen.

Udernikova matice je po délce provrtana a ma
uvnitt vyvrtu po pravé a levé strané tri vybéry,
do nich? zapadaji Zebra tderniku; na spodni strané
ma doptredu vybihajici listu s dvéma ozuby vespod,
pohybujicimi se v drazce vybézku pouzdra.

Véalcovita ¢ast tdernikové matice ma po pravé
strané vzadu vybrani na povytaZeni tderniku, kdyz
nastane pri stfelbé takova porucha, Ze neni mozno
zaver jinak otevrit.

d) Udernikovi zpruha je navletena na udernik
a opira se svym prednim koncem o nakruzek uder-
niku a zadnim koncem o uzaveéru.

e) Uzavéra vybiha dopfedu wvalcovitou ¢asti,
opatfenou zavitem k naSroubovani do vyvrtu kliky
a otvorem ve tvaru zadniho konce uderniku, takze
se tdernik muiZe ve vyvrtu podélné pohybovat, ni-
koli vSak otacet.

Vzadu nahoie ma uzavéra lizko pro pojistku; jeho
okraj jest opatien prirubou, na pravé strané pire-
rusenou,

Na levé strané uzaveéry je lizko cipku se zpruhou
a s vyrezem, do néhoz zapada kolic¢ek ¢ipku.

Na spodni strané je uzavéra probrana drazkou,
v niz se pohybuje liSta udernikové matice.

Cast XX, 11



Cipek uzavéry je uloZen v luzku uzavéry a tim,
ze zapada do vybrani na zadnim konci kliky, zabra-
nuje samovolnému vysroubovani uzavery.

Vyénélek na ¢ipku zapadd do vyfezu v uzavére
a drzi tak ¢ipek v lazku.

Zpruha c¢ipku uzavéry se opira svym zadnim
koncem o dno lizka v uzavére a prednim o osazeni
¢ipku, takze jej tlac¢i dopfedu.

f) Pojistka se sklada z ¢epu a kiidélka. Cep je na
svém prednim konci se dvou stran sriznuf, takze,
je=li pojistka otoCena kridélkem vpravo, zapada do
vybrani na zadnim konci kliky a klikou nelze
otocit; je-li kridélko ve svislé poloze nebo je-li
otoceno vlevo, vystoupi stiznuty konec z vybrani
a klika je uvolnéna. Na zadnim konci ma ¢ep pri-
rubu, kterd je na jednom misté prerusena a vzadu
ma dvé vybrani.

Kridélko na ovladani pojistky rukou ma na spodni
strané vybér; do toho zasahuje pfiruba uzavéry,
jiZz je pojistka drzena v uzavére.

4. Pouzdro se zadrzkou a vyhazovaéem.

10. 1. Pouzdro (ebr. 3) méa tyto hlavni soucdsti:
a) hlavu pouzdra, b) néabojisté, ¢) mustek a d) vy-
bézek pouzdra.

a) Predni véalcovita ¢ast pouzdra se nazyva hiava
pouzdra; je provrtana a vyvrt ma zavit k sesroubo-
vani s hlavni. Vespod méa hlava vystupek s vyvrtem
pro predni spojovaci Sroub.

Po pravé.i levé strané uvnitr pouzdra jsou podél-
né drazky, které v hlavé pouzdra usti Sikmym pie-
chodem do priénych drazek. V podélnych drazkach
se pohybuji uzamykaci ozuby kliky pfi zavirani
a otvirani zaveéru; pri uzamykani zavéru zapadnou
ozuby do drazek priénych. Prava drazka je hlubsi,
jezto se v ni pohybuje také vytahovac.

b) Nabojisteé, t. j. stfedni c¢ast pouzdra, je vespod
podélné vybrano k plnéni schranky naboji a k vsu-
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novani jich do nabojni komory. Vybrani prechézi
vpredu v $ikmy Zlabek, ktery dava spravny smeér
naboji tlacenému do nabojni komory. Levy okra]
naboji§té je zvysen, avSak vzadu vybran, abychom
mohli pti nabijeni zatlagit naboje palcem do schran-
ky.
¢) Miistek vytvari vedeni zavéru; proto je podélne
probran otvorem, ktery odpovida profilu predni
¢asti kliky v misté, kde jsou uzamykaci ozuby;
kromé toho ma nahotfe uvnitt podélnou drazku, ve
které se pohybuje lista kliky; dole ma pricnou
drazku, do které zapadd pfi uzamceni zaveéru po-
jistny ozub. \ ;

Vpiredu ma mustek vyfez na zasunufi paskového
zasobniku.

Na levé strané ma mustek vystupek provrtany
pro §roub k zadrzce. Vystupek a leva sténa mustku
jsou probrany pro ozub zadrzky a pro vyhazovac.

Vespod mistku je lozisko pro kolicek spoustoveé
paky. i
d) VybéZek pouzdra prodluzuje pouzdro nazad;
ma nahore drazku, v niz se pohybuje lista tderni-
kové matice. Asi ve stfedu vybézku je v drazce
otvor pro spoustovy ozub, u zadniho konce pak je
otvor pro zadni spojovaci Sroub.

9. Zadrzka omezuje pohyb zavéru pri otviréni'.
Je to paka, spojena otacivé s vystupkem na levé
stran® mustku. Je opatfena ozubem, kterym zasahuje
do vybéru mustku. Po celé délce ma drazku, v niz
jest uloZeno pero zadrzky.

Pero zadriky ma dvé ramena: silnéjsim se opira
o vystupek mistku a pritlatuje tak zadrzku k
pouzdru, druhym ramenem tlaci vyhazovaé¢ do vy-
béru ve sténé mustku.

3. Vyhazovaé mé na zadnim konci otvor pro Sroub
k zadrzce, kolem néhoZ se otadi vytahovad. Pri otvi-
péni zavéru zapadne do drazky na prednim konci
kliky a pri tplném otevieni vystoupi luzkem pro
dno nabojnice,

Cast XX. 13



5. Spusfadlo.

11. Spustadlo (obr. 3) zachycuje a vypousti tGder-
nikovou matici s udernikem. M4 tyto soudasti: a)
spoustovou paku s pakovym kolickem, b) spoust se
spoustovym kolickem, ¢) spoustovou pruZinku.

a) Spoustovd paka je dvojramenna paka, uloZeni
otativeé okolo pakového koli¢ku, prochazejiciho lo-
Ziskem na spodku vybézku pouzdra.

Predni rameno ma na konci ltZko pro spousto-
vou pruzinku; zadni rameno méa nahore spoustovy
ozub, ktery vycCniva otvorem ve vybéZku pouzdra.
Asi uprostied ma zadni rameno vybrani pro spoust
a je provrtano pro spoustovy kolicek.

b) Spoust je nasazena otadivé na spoustovém ko-
licku. Dole vybihéa jazyckem do luéiku. Nahoife ma
okraj s dvéma vystupky, jimiZ se p¥i spousténi opira
0 spodni sténu vybézku pouzdra. A

c) Spoustova pruzZinka tla¢i predni konec spousto-
vé paky dolt a tim zveda ozub na zadnim ramené.
Jednim koncem je zasazena v lazku spoustové
péaky, druhym se opird a spodni plochu vybézku.

6. Schranka s podavadem.

12. Schranka s podavacéem (obr. 4) jsou zasobo-
vacim uastrojim pusky.

Schrianka je zapu$téna a skryta v stiedni &asti
pazby, pojme pét naboju, které v ni le?{ ve dvou
radach klikaté vedle sebe a nad sebou.

Vpredu ma vybéZzek s trubkovitym néastavkem,
kterym prochazi predni spojovaci Sroub, jimZ je
schranka pridrZzovana k pouzdru.

Vzadu vybiha schranka v luéik, do kterého za-
sahuje jazycek spousté. Na zadnim konci luéiku je
otvor pro zadni spojovaci Sroub,

Pred lutikem je vyvrt pro ¢ipek schranky, ktery
zajistuje dno schranky proti posunuti; dolnim kon-
cem vyéniva do vybrani na spodu schranky. Na
¢ipku je navletena schrankova pruzinka, ktera
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tlaéi ¢ipek smérem dold. Pohyb é&ipku je omezen
schrankovym koli¢kem, ktery zasahuje se strany do
vyvrtu pro ¢ipek a zaroveinl zabranuje, aby c¢ipek
nevypadl,

V piednim konci luéiku je otvor mna upevnéni
kontrolniho spustadla.

Uvnitr schranky je uloZen podavag, skladajici se:
a) z dna schranky, b) z pera podavace, c) z desky
podavace. :

a) Dno schrianky uzaviri zespod schranku. Vpie-
du a vzadu ma listy, jimiZ zapadad do prislusnych
vybrani na spodku schranky; proti posunuti je za-
jisténo ¢ipkem schranky.

b) Pero podavace jest jednim koncem zasunuto
pod piidrzky dna, drubhym pod pPidrzky desky

podavace; tim zveda desku podavace a naboje na ni °

spotivajici, aby mohly byt zachyceny okrajem kliky
a zasunuty do nabojni komory.

c) Deska podavage ma na levé strané vystupujici
Zebro, které napoméaha urovnani naboju v schrance.
Na zadnim konci je Zebro zbrouseno, aby nevadilo
zavéru pri zavirani, je-li schranka prazdna.

7. Pazba a nadpaZbi.

13. Pazba a nadpaZzbi chrani kovové ¢asti pusky
pred poskozenim, pazba kromé toho umoziuje
opreni pusky o rameno prFi stielbé.

1. Na paZbé rozeznavame tyto soucasti: a) predek
pazby, b) stifed pazby, c) krk a d) hlaviste.

a) Predek pazby je loziskem pro hlaven a ma po
stranach zlabky k snazSimu uchopeni pusky.

b) Stied pazby je vybran pro pouzdro, schranku
a spustadlo.

¢) Od stredu nazad zuZuje se pazba v krk, aby
bylo mozZno pazbu pii stielbé obejmout.

d) Vzadu konéi pazba hlavistém, kterym se puska
pri strelbé opird o rameno.
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K pazbé patfi tyto soucasti: a) lozisko vytéraku,
b) ztuzovaci trubi¢ka (dutinka), ¢) ztuzovadlo s ma-
tici, d) znackovaci desti¢ka se Sroubkem.

a) LoZisko vytéraku je zasazeno pod hlavni za
dolni objimkou do pazby; do ného se zaSroubuje
vytérak.

b) ZtuZovaci trubiéka (dutinka) je zasazena do
vyvrtu pod vybézkem pouzdra.

¢) ZtuZovadle prochézi pii¢né stredem paZby. Na
levém konci ztuzovadla je dilek, uréeny k opreni
zapalniku pFi sniméani Gdernikové matice s uder-
niku.

d) Znackovaci desticka je zapu$téna na levé strané
hlavisté pazby. Na deStitce se vyrazeji u vojsko-
vych téles predepsané znadky pusky.

2. Nadpazbi kryje hlaveil svrchu od horni objimky ‘

az k hlavé pouzdra. Prednim koncem je zasunuto
pod obrubu horni objimky a pridrzovano na hlavni
Sroubkem k zékladné hledi a perem nadpaZbi.

8. Kovani.

14. Kovani (obr. 5) spojuje jednotlivé ¢asti pusky
nebo je chréni pred poskozenim a umoZiuje zavé-
Seni I'emene.

My tyto soulastky: a) horni objimku s pridrZo-
vatem objimky, b) z&chyt s kolickem zachytu, c)
dolni objimku s boénim poutkem a pfednim pout-
kem, d) stfedni poutko, e) zadni poutko, f) botku
s dvéma Srouby, g) spojovaci §rouby (predni a zad-
ni) a stavéci Sroubky, h) vytérak.

a) Horni objimka spojuje hlaven s pazbou a nad-
pazbim. Po pravé strané ma otvor pro hlavitku
pridrZovace, ktery zajistuje svou pruznosti objimku
proti posunuti.

b) Zachyt umoZiiuje nasazeni bodaku na pusku.
Je navleten na piednim konci pazby pod horni
objimkou a zajistén kolickem zachytu. Na horni

¢asti ma drazky k nasazeni bodaku a na levé strané
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zatez, do kterého zapadd ozub stiskatka bodaku.

Shora je zachyt provrtan pro vytérak.
c) Dolni objimka spojuje pazbu a nadpa?bi a nese

poutka na femen. Vespod je k dolni objimce pri-

pevnéno predni poutko, Na levé strané ma dolni
objimka vystupek, kterym prochazi boéni poutko.

d) Stfedni poutko je zasazeno v stiednim pout-
kovém svorniku, ktery prochazi se strany krkem
pazby.

e) Zadni poutko je zasazeno v poutkové desticce,
prisroubované vespod na hlavisti pazby.

f) Botka kryje spodni plochu hlaviit¢ pazby a
chrani ji pred poSkozenim. Je piipevnéna dvéma
Srouby.

g) Predni a zadni spojovaci Sroub spojuji schran-

ku s pouzdrem. Predni je zaSroubovan ve vybézku

na spodku hlavy pouzdra, zadni ve vyvrtu na zad:
nim koneci vybézku pouzdra. Proti nahodnému vy-
Sroubovéni jsou zajistény prednim a zadnim sta-
vécim Sroubkem.

h) Vytérak ma na zadnim konci zavit, kterym se
zaSroubuje do loziska vytéraku; vprednu ma hlavu
s podélnym otvorem — koudelnid¢kel — jim?
se provléka koudel anebo hadiik.

Mame-li vytérakem ¢Cistit hlaven, seSroubujeme
dva nebo tfi vytéraky dohromady.

9. Chranitko musky vz. 24,

15. Chranitko muSky chrani musku pied pogkoze- !

nim anebo pred poSinutim ze spravné polohy. Na
strandch ma dva vyfezy, kterymi se nasunuje na
plecnivajici konce spodni ¢asti mugky. Vzadu dole
jsou otvory pro sroubek chranitka, kterym je pri-
pevnéno na vystupek prstence k musce.

10; ‘Chranitko 65t vu, 24

16. Chranitko usti uzavira usti pusky a chrani tak
hlaven pred vnikanim necistoty, vody a p.
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11. Bodak vz. 24 s pochvou.

17, Bodak vz, 24 (obr. 6) je zbran bodné i se¢na;
nasazen na pusku, stava se zbrani vyhradné bodnou.

Délka bodaku 43.4 cm,

délka Cepele 30 cm,

vaha bodaku 400 g,

vaha pochvy 180 g.

Bodak ma tyto hlavni soucéasti: 1. ¢epel, 2. pricku
a 3. jilec. .

1. Cepel je ploch4, na jedné strané prechazi v ostii,
druhé strana je zesilena v hibet. Na konci se cepel
zuzuje ve Spicku. Podél hibetu méa vybrusy, které
zmensuji jeji vahu. Zadni dil c¢epele tvori stopku,
ktera ma podélny vyrez pro vytérak.

2. Pricka je navlefena a upevnéna na Cepel. Na
jednom konci ma krouzek, kterym prochazi hlaven
pri nasazeni bodaku na pusku.

3. Jilec méa tyto soucastky: a) hlavicku jilce s ny-
tem, b) stiskatko s matici a se zpruhou stiskatka,
¢) dvé strenky s dvéma Sroubky s maticemi.

a) Hlavicka jilce je naletovana na stopku a pojis-
téna nytem. Ma drazku k nasazeni na zachyt a je
provriana pro vytéradk. Napfi¢ je probrana pro stis-
katko.

b) Stiskatko je opatreno ozubem, jimZ zasahuje
do drazky pro zachyt; ozub drzi bodadk nasazeny
na pusce tim, zZe zapadne do zatrezu na zachytu.

Matice stiskatka drzi stiskatko v hlavicce.

Zpruha stiskatka je navlefena na stiskatku, jed-
nim koncem se opird o matici a druhym o osazeni
ve vybrani v hlavicce; tim tladi ozub stiskatka do
drazky pro zachyt.

c¢) Stienky jsou pripevnény na obou stranach
k stopce dvéma Sroubky s maticemi. Na koncich
privracenych k priéce jsou stienky opatfeny zA-
Tezem na odstranéni necistoty z otvoru pro vytérak.
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_ 18 Uplnd pochva na bodik vz, 24 ma tyto sou-
cast1v: a) pochvu s kulickou a s noscem, b) obustek
s dvéma nytky. :

a)’ lfocl'nva'. je z plechu; jeji otevieny konec se
nazyva usti. Na dolnim koneci

pgevgén, nose¢ k pochvé, jimz se zavésuje pochva do
zavesniku.

o £ - ma naletovanu
kulicku k pochvé, po strané asi 2 em od Usti je pii-

W  kulicka pochvy

Obr. 6.
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12. Remeny k puSce vz. 24,

19. Péchotni remen k puSce vz. 24 se sklada:
a) z femene, b) z prezkového ramecku, c¢) z prezky.

20. Jezdecky Temen k puSce vz. 24 ma dva dily:
horni a dolni.

Horni dil se sklada: a) z femene, b) z pravlecky
a ¢) z hacku.

Dolni dil se sklada: a) z femene, b) ze zapinky, ¢)
z podlozky, d) z velké prezky, e) z malé prezky,
f) z velké pravletky, g) z malé privletky a h)
Z posuvky.

Horni dil je 81 cm dlouhy, dolni dil 44 cm dlouhy;
oba jsou 4 cm Siroké.

Cinnost pusky vz. 24 (ptiloha 1).

21. Uzavieni zavéru, Zavér uzavirame tlakem dla-
né pravé ruky na drzadlo kliky. Paskovy zasobnik
pritom vypadne.

Horeni néboj je klikou zachycen a zasunovan
do nabojni komory. Stfela.klouze nejprve po Zlabko-
vitém vybrani na prednim konci schranky, ¢imZ
je predni konec naboje zveddn a veden do nabojni
komory; potom se pocne zvedat téZ zadni konec
naboje, takze se obruba nabojnice vsune pod drapek
vytahovace.

Kdyz zavér dokonéi svij pohyb vpred, takze
drzadlo narazi na zadni okraj pouzdra, otacime
kliku napravo, tladice pritom jesté neustadle ku-
piedu; pri otadeni postupuje klika s pocatku jeste
o malo kuptedu a zasouva tak naboj tplné do na-
bojni komory. Predni ozub tidernikové matice za-
chyti o spoustovy ozub, takze se matice zastavi
a udernikova zpruha se uplné stlaci.

Kdyz se ozuby nato¢i proti pfitnym drazkam, je
pohyb kliky dopfedu ukoncen a klika se dale jen
otadi, az drzadlo dospeje do vodorovné polohy;
ozuby vstoupi do pFiénych draZek, takze mecha-
nismus je dokonale uzamdcen.
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22. Zajisténi. Pojistka miize zaujmout t¥i razné
polohy. Je-li otoena kridélkem vleve, je vytez
v jeji prirubé dole, takZe jim mtZe udernikova
matice volné projit; v této poloze pojistky miizeme
proto spustit. Kromé toho nezapada stiznuty konec
¢epu pojistky do vybrani v zadnim konci kliky a
kliku mizeme proto otocit a zavér oteviit,

Je-li kridélko pojistky v svislé poloze, je klika
rovnéz volnd a miuzeme proto zaveér oteviit; priruba
pojistky zachyti vSak za okraj udernikové matice,
jeji ozub nedoseda jiZ na ozub spoustové paky a
nemuzeme proto spustit.

Je-li kridélko pojistky vprave, nemuZeme ani
spustit, ani oteviit zdvér, ponévad? tdernikova ma-

fice je drzena okrajem pfiruby pojistky a stiznuty

konec pojistky zapada do vybrani na zadnim konci
kliky.

23. Spousténi. Spoustime jen p¥i viplné uzavieném
zaveru (drzadlo kliky je otoéeno vpravo) tak, Ze
opreme druhy ¢lanek pravého ukazovacku o jazycek
spousté a tlac¢ime jej nazad. Spoust se pritom
ota¢i kolem spoustového kolitku, opirajic se sVym
prednim vystupkem o spodni plochu vybézku
pouzdra, takze stlacuje soutasné zadni konee
spoustové paky. Pritom se vysunuje ozub spoustové
paky ze z&béru s ozubem tdernikové matice. Zprvu
citime jen maly odpor, pak odpor razem stoupne,
a tladime-li jazydek jesté maélo nazad, vypusti ozub
spoustové paky udernikovou matici. Udernik jest
udernikovou zpruhou vrZen prudce kupiedu; hrot
zapalniku vystoupi otvorem v éelni ploge kliky a ude-
i na zépalku, zapalna sloZ se vzniti, plamen $§lehne
zatravkou do nébojnice a zapali prachovou napln.
Hofenim prachu vznikaji plyny vysoké teploty, které

velikym tlakem na dno stiely vypuzuji stielu vy-

vrtem hlavné; nastane vystiel.

24. VytaZeni a vyhozeni nibojnice. Otvirame-li za-
ver, kon4 klika s poatku jen otacivy pohyb, pozdéji
pohyb otacivy a zaroven posuvny dozadu. Nabojnice
je vytahovéna drapkem vytahovacte z nabojni ko-
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mory. Kratce pred ukoncenim zpétného pohybu za-
véru vystoupi vyhazovaC vyrezem v predni ¢asti
kliky, narazi na dno nédbojnice a vyhodi ji smérem
napravo z pouzdra.

Rozbirani a skladani pusky.

Rozbirani pusky.

25. Vojin smi rozebrat pusku jen tehdy, ma-li
byt ciSténa nebo prohlédnuta. Bez rozkazu smi vojin
rozebrat jen zavér, vyjmout dno a vytérak.

26. Zaveér rozbirame takto:

Postavime kridélko pojistky do svislé polohy (to
nesmi byt opominuto), pravou rukou otevieme za-
vér, palcem levé ruky odtdhneme zadrzku smérem
vlevo a vytdhneme zavér z pouzdra. Byl-1i tdernik
spustén, takze nemulZeme kridélkem pojistky po-
hnout, pootevieme nejprve zavér a zase zavieme.

Jingym zplsobem nesmi se zavér vyjimat, aby
nebyl poSkozen udernik. Stalo-li se vSak, Ze zAvér
byl opominutim vynat z pouzdra s pojistkou vlevo,
je nutno zavér znovu zasunout do pouzdra, uzaviit
jej a potom postupovat, jak vyse uvedeno.

Vynaty zavér uchopime levou rukou tak, aby
zapalnik smeéroval dolG a drzadlo napravo, a pal-
cem levé ruky stlaéime cipek uzavéry; poté uzavéru
pravou rukou vySroubujeme.

Udernik opieme hrotem kolmo v dalku ztuZo-
vadla. Puska musi pri tom leZet po celé délce pazby
na rovné podloZce. Potom stlacime levou rukou
uzavéru doll, pii ¢emz se palec opird o kridélko
pojistky, az vystupek listy udernikové matice vy-
stoupi z vyfezu v uzavére. Pak oto¢ime pravou
rukou udernikovou matici o 90 stupn®t a sejmeme
ii s Giderniku.

Povolujice tlaku tdernikové zpruhy, aviak opa-
trné, aby nebyla vymr$téna, sejmeme pak uzaveéru
rovnéz s uderniku.
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